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Nous vous remercions d'avoir acheté une harpe Salvi. 
Votre nouvel instrument va vous offrir ce qu'il y a de mieux, car il 
est de longues années de recherche et d’innovation technologique. 

Nous vous invitons à lire les informations et les suggestions 
contenues dans ce manuel.  Vous pourrez ainsi vous familiariser 
avec votre harpe et découvrir tout ce que vous devez savoir 
pour entretenir votre instrument tout au long de sa vie.

Comme vous, nous aimons aussi votre harpe. 

MANUEL TECHNIQUE ET D’ENTRETIEN
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Depuis plus de cinquante ans, la marque Harpes Salvi est réputée 
pour l'excellence de ses sonorités dans le monde entier.

C'est le résultat d'une sélection rigoureuse des matériaux combinée à 
la mise au point de méthodes de fabrication éprouvées qui garantis-
sent une performance optimale des instruments dans le temps.  

Seuls des matériaux naturels provenant de bois sélectionnés sont uti-
lisés pour construire la structure d'une harpe Salvi. 

Le bois étant un matériau vivant, et donc soumis aux variations cli-
matiques, des critères doivent être établis pour préserver de manière 
adéquate la qualité du son de la harpe dans le temps.

Pour construire le mécanisme Salvi a développé des solutions tech-
niques d'avant-garde afin que les pièces mobiles fonctionnent avec pré-
cision et constance dans le temps, conservant ainsi un accord parfait. 
Pour ce faire, les leviers sont construits en acier à haute résistance, tandis 
que les pièces mobiles sont en alliage cuivre-zinc très résistant à l'usure.  
Les fortes contraintes structurelles dues à la tension des cordes ex-
igent d'apporter un soin particulier à l'entretien et au déplacement 
de l'instrument, tandis que la complexité de l'action mécanique exige 
une révision régulière pour garantir des performances optimales. 

La qualité destinée à durer

INTRODUCTION INTRODUCTION

Entretien de qualité

Le harpiste est le principal responsable de l'entretien de sa harpe. 

En connaissant bien votre instrument et en disposant d'informations 
précises sur son entretien et sa maintenance, vous pourrez identifier 
les éventuels problèmes et conserver votre harpe en bon état pen-
dant de nombreuses années. 

Ce manuel technique et d’entretien a été rédigé pour aider le harp-
iste à connaître son instrument. Dans les pages suivantes, vous trou-
verez quelques consignes simples à suivre pour un entretien correct 
et une série de suggestions pour assurer le bon fonctionnement de 
votre harpe.

Pour vous assurer de la qualité de l'instrument et de la perfection con-
stante de sa sonorité, vous pouvez contacter le service technique de 
Salvi pour toute question ou préoccupation.

Joindre le service technique de Salvi : 

Tél : +39 0175 270524 
Portable : +39 335 5630215 
e-mail : service@salviharps.com 
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DESCRIPTION DE L’INSTRUMENT 

LA STRUCTURE 

DESCRIPTION DE L’INSTRUMENT DESCRIPTION DE L’INSTRUMENT

LA MÉCANIQUE

plaque de mécanique 
avant cheville

sillet réglable

sillet

fourchette #

fourchette 
♮

# écrou de blocage

console en 
contreplaqué de 
haute résistance

cheville

♮
 écrou de blocage

console en contreplaqué de 
haute résistance de hêtre
et d’érable 

colonne 
en érable massif 
du Canada

plaques de la mécanique 
en laiton spécial

cordes

table d’harmonie 
en épicéa rouge de 
la vallée de Fiemme

caisse de résonnance 
en contreplaqué spécial 
d’érable 

pied arrière 
en érable massif du Canada 

pied avant 
en érable massif 
du Canada 

terrasse 
en érable massif du Canada

socle
en contreplaqué spécial 
d’érable

ouïes de la caisse de 
résonnance
détail de l’arrière de
la caisse de résonnance

culée

chapiteau 
en érable massif 
du Canada

ailes

corde

œillet

bande centrale
en hêtre massif
évaporé 
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Toutes les harpes Salvi sont fournies avec des cordes standard Bow 
Brand, spécialement conçues et fabriquées pour obtenir la meilleure 
timbre possible de l'instrument. 

Salvi recommande d'utiliser la même configuration de cordes que celle 
qui se trouve sur la harpe lors de pour tous les remplacements succes-
sifs (voir le diagramme de la page 11). 
Des cordes différentes pourraient avoir des diamètres, des matériaux 
et des tensions différents, ce qui entraînerait des changements du son 
de la harpe et potentiellement influencerait la stabilité structurelle de 
l'instrument et de l'accordage. 

N'oubliez pas que votre harpe a été accordée à 442Hz par les tech-
niciens de Salvi. 

Remarque : Lorsque vous accordez votre harpe, laissez toujours les 
pédales en position bémol, afin d'éviter une surtension inutile des cord-
es et du mécanisme qui pourrait compromettre la précision de l'opéra-
tion. 

LES CORDES 

DESCRIPTION DE L’INSTRUMENT

6th
 O

ct
av

e
5th

O
ct

av
e

4th
 O

ct
av

e
3rd

 O
ct

av
e

2nd
 O

ct
av

e
1st

 O
ct

av
e

To
p O

ct
av

e
7th

 O
ct

av
e

F 
G

 A
 B

 C
 D

 E
C

 D
 E

F 
G

 A
 B

 C
 D

 E
F 

G
 A

 B
 C

 D
 E

F 
G

 A
 B

 C
 D

 E
F 

G
 A

 B
 C

 D
 E

F 
G

 A
 B

 C
 D

 E
F 

G

40
 s

tr
in

gs

n.
 co

rd
a 

45
 4

4 
43

 4
2 

41
 4

0 
39

 3
8 

37
 3

6 
35

 3
4 

33
 3

2 
31

 3
0 

29
 2

8 
27

 2
6 

25
 2

4 
23

 2
2 

21
 2

0 
19

 1
8 

17
 1

6 
15

 1
4 

13
 1

2 
11

 1
0 

9 
8 

7 
6 

5 
4 

3 
2 

1 
0 

00

44
 s

tr
in

gs

46
 s

tr
in

gs

47
 s

tr
in

gs

442 Hz.

na
tu

ra
l g

ut

w
ire

s

ny
lo

n

E
=

M
I,

 D
=

R
E

, C
=

D
O

 (
ro

u
g

e
),

 B
=

S
I,

 A
=

L
A

, G
=

S
O

L
, F

=
F
A

 (
n

o
ir

)

DESCRIPTION DE L’INSTRUMENT



12 13

IT

FR

FR

DE

ES

IT

FR

FR

DE

ES

Lorsque la corde d'une harpe est pincée, elle produit une oscillation 
caractérisée par une fréquence spécifique (hauteur de la note) qui 
dépend des propriétés du matériau, de la tension et de la longueur 
de vibration. 

Le contact entre la corde et la table d'harmonie transmet la vibration 
à l'œillet inséré dans le trou de la table d'harmonie, la faisant vibrer à 
la même fréquence que la corde. 

Caisse de résonnance 

La caisse de résonance amplifie la vibration et la transmet à l'air am-
biant sous forme de son. Les ondes sonores peuvent être réfléchies 
ou absorbées par les surfaces environnantes (murs, plafonds, sols, 
etc.) ; lorsqu'elles sont réfléchies, elles sont amplifiées ; lorsqu'elles 
sont absorbées, le volume en est réduit. 
Il apparaît alors évident que les caractéristiques de l'environnement 
dans lequel la harpe est utilisée peuvent fortement influencer les per-
formances acoustiques de la harpe ou de tout autre instrument de 
musique 

Variations chromatiques 

Les modifications de la longueur de la corde sont obtenues en 
faisant tourner les fourchettes au moyen des pédales (variations de 
fréquence  - ♮ - #). Pour comprendre comment cela fonctionne, voir 
la figure de la page de gauche et la description de la page 14. 

Pédales 

Les sept pédales de la harpe (de gauche à droite : Ré, Do, Si - Mi, Fa, 
Sol, La) 
sont raccordées à l'intérieur du socle au bloc de pédales qui sert de 
point d'appui ; un ressort garantit le retour vertical de la pédale. 

FONCTIONNEMENT D’UNE HARPE FONCTIONNEMENT D’UNE HARPE

FONCTIONNEMENT D’UNE HARPE 

bloc mécanique
principal A 6

A 5

chaîne supérieure (♮)
chaîne inférieure (#) A 4

A 3

A 2

A 1

couplage de la 
mécanique

tringles

point 
de pivot

bloc de pédales
pédale

ressort de pédale


♮
#

fente de la pédale dans le soclechappe de tringle de pédale
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Fonctionnement mécanique 

La pédale coulisse dans des fentes spécialement taillées dans le socle qui 
lui permettent de s'arrêter dans trois positions prédéfinies. Afin d'amortir 
le bruit de l'impact entre la pédale et la fente en bois, celle-ci est envel-
oppée d'un feutre amortisseur pour éliminer les bruits indésirables. 
La tringle est connectée au niveau de la pédale par une chappe. La tringle 
coulisse à l'intérieur de la colonne et connecte la pédale à la mécanique. 
La tringle est connectée au moyen d'un autre raccord au bloc de com-
mande principal, qui sert à répartir le mouvement des 7 tringles vers 
les 7 chaînes de leviers inférieurs (#) et supérieurs (♮), qui translate à 
l'intérieur de la mécanique entre les deux plaques de laiton. 

Ces leviers connectent tous les axes de four-
chettes d’une même chaînes entre eux. Par exem-
ple, la chaîne de leviers du La connecte tous les 
axes de fourchettes de La de la 6e octave à la 1re 
octave, comme l'illustre le dessin de la page 12.
Le mouvement des leviers à l'intérieur de la mé-
canique est transmis par un dispositif spécial aux 
fourchettes  ; lorsque ces fourchettes tournent, 
elles serrent la corde en deux points très précis 
pour assurer le changement correct - du bémol 
(corde reposant sur le sillet) au bécarre (corde serrée par la four-
chette de la chaîne supérieure, donc raccourcie de la distance “A”), et 
au dièse (corde serrée par le fourchette de la chaîne inférieure, donc 
raccourcie de la distance “A+B”). 

La structure d'une harpe Salvi est entièrement réalisée en bois, l'un des 
matériaux les plus précieux que la nature puisse offrir : c'est donc un 
instrument “vivant”. 

En suivant quelques règles simples, il est possible de conserver sa har-
pe en excellent état pendant de nombreuses années. 

Sécurité à la maison 

Lorsque vous ne jouez pas de votre harpe, il est préférable de la con-
server dans un endroit isolé, en plaçant la culée près d'un mur.  

Les conditions climatiques optimales 

Les conditions climatiques idéales pour votre harpe sont les suivantes : 
température : 20 °C ± 10 °C ; 
humidité relative : 50 % ± 15 %. 
Votre harpe doit être maintenue à l'écart des sources de chaleur et 
ne doit jamais être exposée à la lumière directe du soleil pour éviter 
d'endommager les surfaces vernies, la structure en bois et les cordes. 
Il est toujours conseillé de couvrir votre instrument avec la housse de 
protection prévue à cet effet. 

Nettoyage des surfaces 

Pour éviter d'endommager les surfaces vernies, il est recommandé 
d'éliminer les taches ou les marques de doigts avec un chiffon doux, 
sec ou légèrement humide. 

Remarque : ne jamais utiliser de solvants ((tels que l'acétone, les alcools 
divers, etc.) ou de produits du commerce prévus pour le nettoyage des 
meubles. 

Remplacement des cordes 

Les cordes sont la “voix” de la harpe et doivent être remplacées 
régulièrement. Elles peuvent vieillir en raison du temps, des attaques 
des agents chimiques présents dans l'atmosphère et de la transpiration 
de vos mains lorsque vous jouez. 
Il est généralement conseillé de remplacer les cordes les plus fines (0, 
1ère et 2e octaves) une fois par an. 
En outre, les cordes métalliques filées doivent être remplacées lorsque 
leur surface extérieure commence à ternir en raison de l'oxydation du 
métal ou, à défaut, tous les 2 ans.  

FONCTIONNEMENT D’UNE HARPE ENTRETIEN ET MAINTENANCE

ENTRETIEN ET MAINTENANCE
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Roulettes avant 

Les roulettes situées sous les pieds avant du socle de toutes les harpes 
Salvi facilitent tout déplacement de l'instrument sur de courtes dis-
tances sans avoir à le soulever. 
Toutefois,  il est recommandé de ne pas déplacer la harpe sur des 
surfaces rugueuses, sur l'asphalte ou sur des surfaces irrégulières ou 
cahoteuses qui pourraient endommager le matériau des roulettes, les 
desserrer ou même les bloquer complètement. 
Cela pourrait mener à une augmentation des vibrations et à des bruits 
gênants lorsque certaines fréquences sont jouées. 
Pour des suggestions précieuses sur la façon de déplacer et de trans-
porter votre harpe, veuillez lire le chapitre sur le sujet à la page 19. 

ENTRETIEN ET MAINTENANCE ENTRETIEN ET MAINTENANCE

Feutres des pédales 

Les feutres rouges autour des pédales servent à amortir l'impact de la 
pédale contre le socle, assurant ainsi un mouvement fluide. 
C'est pourquoi ils sont sujets à l'usure par frottement contre les fentes 
du socle. 
Il est généralement conseillé de remplacer ces feutres périodiquement. 
Vérifiez l'état des feutres et, si la surface des feutres est notablement 
détériorée, demandez l'intervention d'un technicien agréé Salvi pour 
les remplacer et régler les pédales. 
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Réglage complet de la harpe 

La structure de la harpe évolue constamment en raison de la nature de 
ses matériaux. 
La contrainte globale des cordes s'élève à environ 1 200 kg pour une 
grande harpe de concert, un facteur qui influe sur le tassement de la 
partie structurelle en bois et sur les mouvements des parties internes 
du mécanisme.  
Ce tassement devient de plus en plus important lorsqu'une harpe est 
jouée plusieurs heures par jour ou lorsqu'elle est transportée. 
Ce tassement peut même entraîner un léger déplacement nombreus-
es pièces de la harpe. C'est pourquoi il est important que l'instrument 
soit régulièrement contrôlé par des techniciens Salvi agréés, qui pos-
sèdent les connaissances et l'expertise nécessaires pour assurer le 
bon fonctionnement de toutes les pièces mobiles, et qui sont égale-
ment formés pour assurer le bon fonctionnement des pièces structur-
elles, garantissant ainsi la fonctionnalité et une sonorité parfaite.  

Il est conseillé d'effectuer un réglage complet de la harpe une fois par 
an ou au moins une fois tous les deux ans, en fonction de l'utilisation 
effective de l'instrument. 

Déplacement et transport de votre harpe 

En suivant quelques règles simples, il est possible de déplacer votre 
harpe sans lui causer de dommages. 

La harpe repose sur le sol avec 4 pieds positionnés sous le socle de 
manière à garantir le bon équilibre de l'instrument lorsque l'on en joue. 
Les pieds avant sont équipés de roulettes pour faciliter le déplacement 
de la harpe sur de courtes distances sur des surfaces planes et lisses 
sans avoir à la soulever. Il suffit de basculer légèrement l'instrument 
vers l'avant (vers la colonne) pour soulever les pieds arrière d'environ 2 
à 3 cm. De cette façon, les roulettes tournent librement, ce qui permet 
de déplacer la harpe vers l'avant ou l'arrière sur une courte distance. 
N'oubliez pas de tenir fermement la harpe d'une main à l'intérieur d'une 
ouïe et d'équilibrer l'instrument avec l'autre main placée sur la console. 

Lorsqu'il est nécessaire de déplacer la harpe sur de plus longues dis-
tances ou sur des surfaces plus rugueuses, il est conseillé d'utiliser un 
chariot spécial à 2 ou 6 roues, utile pour les surfaces planes ou les 
escaliers. 
Il est également possible d'utiliser le chariot sans avoir protégé la harpe 
avec sa housse de transport, mais il est toujours conseillé d'utiliser la 
housse d’intérieur pour protéger l'instrument. Le chariot est équipé de 
sangles qui doivent être attachées autour de la harpe pour limiter les 
risques de déstabilisation et de chute. 

Lorsque la harpe doit être transportée en voiture, il est toujours néces-
saire d'utiliser sa housse de protection intérieure et sa housse de trans-
port complète afin de la protéger des rayures ou des impacts ainsi que 
de la lumière directe du soleil. Si possible, la harpe doit être placée sur 
un côté, en veillant à laisser les fourchettes vers le haut, afin d'éviter 
tout dommage potentiel aux cordes et à la mécanique. 

Si la harpe doit être confiée à un transporteur, il est recommandé 
d'utiliser une caisse spéciale. Toujours envelopper l'instrument dans sa 
housse de protection et sa housse de transport pour assurer une pro-
tection maximale à l'intérieur de la caisse. 

Pour de plus amples informations sur les accessoires décrits ci-dessus, 
veuillez contacter directement votre revendeur.

ENTRETIEN ET MAINTENANCE ENTRETIEN ET MAINTENANCE
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Vous trouverez ci-dessous quelques conseils qui vous aideront à rem-
placer les cordes. 

Nous recommandons d'utiliser uniquement les types de cordes in-
diqués dans le chapitre précédent “Description de l'instrument” dans 
la section Cordes (page 10). 

1	 Pour des raisons de commodité, nous suggérons d'insérer la corde 
(à l'exception de celles en métal) par la bande centrale plutôt que 
par les ouïes de la caisse de résonance. 

2	 Pour faire les nœuds dans la partie inférieure des cordes en nylon 
et en boyau, suivez les indications ci-dessous. 

MISE EN PLACE CORRECTE DES CORDES

MISE EN PLACE CORRECTE DES CORDES MISE EN PLACE CORRECTE DES CORDES

1	 Faire un noeud simple sur la corde

2	 Faire une boucle comme indiqué sur 
la figure

3	 Faire chevaucher la boucle du nœud 
dans le sens indiqué par la flèche, en 
tenant les points B et C du nœud

4	

4	 Serrer la boucle du nœud dans le sens 
indiqué par la flèche, en maintenant 
les points B et C du nœud immobiles

5	 Pour les cordes de la 3e octave à celles 
de l'octave 0, passer dans le noeud une 
barrette fait d'un morceau de 2 cm de 
long de corde de boyau de la 5e octave ; 
serrer en tirant la corde dans la direction 
indiquée par la flèche, en maintenant les 
points B et C du nœud immobiles

Nouer des cordes en nylon et en boyau
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1	 Enfiler la corde dans le trou de la cheville 
conique et tirer dans le sens indiqué par 
la flèche. Continuer à tourner la cheville 
dans le sens des aiguilles d'une montre

2	 Tourner la cheville dans le sens des 
aiguilles d'une montre, en veillant à ce 
que la corde reste à droite du trou 

1	 Enfiler la corde dans le trou de la 
cheville conique et tirer dans le sens 
indiqué par la flèche 

2	 Sortir la corde en la tirant d'environ
	 4 cm (2 à 3 doigts)

3	 Tourner la cheville dans le sens des 
aiguilles d'une montre, en veillant à ce 
que la corde reste à droite du trou

Enrouler les cordes en nylon de l'octave 0
et de la 1ère octave et les cordes en boyau 
de la 2e et 3e octaves autour de la cheville 

1	 Enfiler la corde dans le trou de la 
cheville et tirer dans le sens indiqué par 
la flèche (pour les cordes de l'octave 
0 et du 1er octave, passer deux fois la 
corde dans le trou de la cheville)

2	 Utiliser la clé d'accord pour tourner 
la cheville dans le sens des aiguilles 
d'une montre 

3	 Faire une boucle et la bloquer sous la 
corde en tournant la cheville dans le 
sens des aiguilles d'une montre

4	 Tourner la cheville dans le sens des 
aiguilles d'une montre, en veillant à 
ce que la corde reste à droite du trou

5	 Enrouler correctement la corde : 
à droite du trou, en direction de la 
console

Enrouler les cordes en boyau de la 4e et 
5e octaves sur la cheville conique 

Enrouler les cordes métalliques
sur la cheville conique

Remarque : Le nombre de tours que 
la corde effectue autour de la cheville 
conique ne doit jamais être excessif 
(pas plus de trois) afin de ne pas créer 
un angle trop important entre la partie 
de la corde vibrante (sous le sillet) 
et la partie fixe (entre le sillet et la 
cheville conique). 

MISE EN PLACE CORRECTE DES CORDES MISE EN PLACE CORRECTE DES CORDES
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