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感谢您购买 Salvi 竖琴。
您的新乐器随时都可让您享受最佳体验，这是因为我们的竖琴汇聚研究、
技术和创新之大成。

我们邀请您阅读本手册内信息和建议。通过阅读手册，您可以了解竖琴，
还可以找到让竖琴长期处于巅峰状态的一切必要知识。

我们为广大顾客及其竖琴提供最佳服务。

技术和保养手册
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五十多年来，Salvi Harps 品牌凭借着卓越音质而享誉全球。

全赖品牌严选材料并采用成熟可靠的制作方式，从而确保乐器长期使用
后依旧能够处于最佳状态。

仅使用由精选木材制成的天然材料来打造 Salvi 竖琴的结构。

由于木材是一种有生命的材料，因此它容易受到气候变化的影响，因此
必须建立标准，从而长时间充分保护竖琴的品质。

为了打造机芯，Salvi 成功研发出尖端技术解决方案，使得其中活动部件
能够长时间精准和稳定地运作，从而始终处于完美的优化状态。
为此，连接杆采用高强度钢材制成，而滑动部件则采用极为耐磨的铜锌
合金制成。
由于琴弦张力产生高结构应力，因此需要格外注意乐器的保养和移动，
而机械装置十分复杂，所以需要定期调整以确保乐器处于最佳状态。

质量至上，恒久存世。

简介
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简介

优质保养服务

竖琴家负责其竖琴的主要守护者。

了解个人乐器并掌握正确的维护与保养知识能够能够让您识别潜在问
题，并让竖琴在未来数年中维持状态。

本技术和保养手册旨在帮助竖琴家了解各自的乐器。在下文中，您将找
到正确保养乐器的部分简单规则，以及确保竖琴正常运行的一系列建议。

为了确保乐器的质量并始终完美的音效，您可联系 Salvi 技术服务 ， 他
们将解答您的所有疑问或顾虑 ：

Salvi 技术服务联系方式 

电话 +39 0175 270524 

手机号码 +39 335 5630215 

电子邮箱 ：service@salviharps.com 
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乐器介绍 

结构 

乐器介绍

琴颈
高强度榉木
和枫木夹板 

琴柱 

实心加拿大枫木

机芯 

特制黄铜片

琴弦

音板 

Fiemme Valley 

红云杉木

共鸣箱 

特制枫木夹板 

背面脚托 

实心加拿大枫木 

正面脚托 

实心加拿大枫木 

底板 

实心加拿大枫木

底座
特制枫木夹板

音孔 

背部细节
共鸣箱

弯头挡板

琴冠 

实心加拿大枫木

内翼

琴弦

孔眼

中央弦条
实心镂空榉木 
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乐器介绍

机芯

前片 调音轸子

可调整螺帽

固定螺帽

机芯圆盘 #

机芯圆盘 ♮ 

# 锁线螺帽

琴颈 调音轸子

♮ 锁线螺帽

弯头挡板

中央弦条
实心镂空榉木 
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所有 Salvi 竖琴均配有标准 Bow Brand 琴弦，这些琴弦均经过专门设计
和制作，从而让该款乐器实现最佳音效。

在 连 续 更 换 零 件 时，Salvi 建 议 使 用 新 竖 琴 的 琴 弦 设 置 方 式（ 参 阅 
第 11 页的图表）。
不同琴弦的直径、材料和张力可能存在差异，可能会导致竖琴声音出现
变化，并可能影响乐器整体结构稳定性和调音。

请记住，Salvi 调音技师已经按照 A 442Hz 对您的竖琴进行调音。

注意：在对竖琴调音时，请始终平放踏板，（C +），以避免琴弦和机芯
过量调整，这可能会影响演奏效果的准确性。

琴弦 

乐器介绍
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竖琴的运作方式

竖琴的运作方式 

主要机芯组
A 6

A 5

顶线（♮）
底线（#） A 4

A 3

A 2

A 1

机芯联轴器

踏板杆

支轴
踏板锁定器

踏板

踏板弹簧


♮
#

底座踏板槽踏板杆联轴器
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在弹拨琴弦时，琴弦产生特定频率（音高）的振动，而这种频率取决于
材料的特性、张力和长度。

琴弦接触音板，从而将振动传至嵌入音板琴弦孔中的孔眼，从而使其产
生振动并与琴弦的频率保持一致。

共鸣箱 

共鸣箱放大振动，并通过声音的形式在四周空气中传播。四周平面可能
会反射或吸收声波 ；在反射效应中，声波放大 ；而在吸收效应中，音量
似乎有所降低。
竖琴奏响时所处环境的特征显然可能大大影响竖琴或其他所有乐器的演
奏效果。

半音变化 

借助踏板来旋转圆盘，即可调整琴弦长度（半音变化  - ♮ - #）。如需了

解竖琴的运作方式，请参阅左侧页面上的图表和第 14 页上的说明。

踏板 

竖琴的七大踏板（从左到右 ：D，C，B – E，F，G，A） 

接入底座内充当支轴的踏板锁定器。踏板锁定器是一根弹簧，能够确保
踏杆向上复位。

竖琴的运作方式
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机械运作 

踏板滑入底座的特殊凹槽中，从而能够固定在三个预设位置上。为了减
弱踏板和木槽产生的声响，踏板外裹缓冲毡，从而消除意外噪音。
踏杆通过联轴器接入踏板。踏杆滑入琴柱方向，并将踏板与机芯相连。
踏杆通过另一个联轴器接入主要机芯组，而该机芯组将 7 根踏杆的活动
分配至 7 行线的下踏板（#）和更高的 7 行线 (♮) 中，并滑入两个黄铜片
的机芯间。

这些踏杆连接所有八度音的同一音符的圆盘轴。例如，踏杆将第 6 个八
度音中所有 A 弦与第 1 个八度音相连，如第 12 页上
图解所示。
踏杆在机芯内部活动，并通过特殊器件传递至圆盘
轴上 ；当这些圆盘轴旋转时，它们精确地紧夹在琴
弦的两点上，从而确保从降音（琴弦靠在螺帽上）
到自然（顶线圆盘紧夹琴弦，从而缩短 “A 调” 距离），
再到升音（低线圆盘紧夹琴弦，从而缩短 “A+B 调” 

距离）。

竖琴的运作方式
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Salvi 竖琴结构完全采用木材制成，而木材也是源自大自然的一大珍贵材
料，因此竖琴是拥“活力”的乐器。

通过遵守一些简单规则，顾客可以让竖琴长期处于巅峰状态。

妥善地存放于家中 

当您不使用竖琴时，最好将其独立存放于位置中，并将弯头挡板紧靠 
墙面。

最佳气候条件 

存放竖琴的理想气候条件如下 ： 

温度：20°C±10°C（50°F-86°F）； 
相对湿度：50％ ±15％。
您的竖琴必须远离热源，并且切记远离阳光直射，以免损坏漆面、木质
结构和琴弦。
始终建议使用专用的室内保护罩遮盖乐器。

清洁表面 

为避免损坏漆面，建议使用干燥或微湿的软布擦除痕迹或指纹。

注意： 切勿使用溶剂（如醋酸或醚类等）或  

常用作清洁家具的商业产品。

更换琴弦 

琴弦代表竖琴的“声音”，并应定期更换。它们可能会因长时间使用、
空气中化学物质和演奏时的手汗而遭侵蚀并老化。
通常建议每年更换一次较细的琴弦（0、第 1 和第 2 个八度音）。
而且，当线圈外层由于金属氧化而开始失去光泽时，应更换金属琴弦，
或每 2 年更换一次金属琴弦。

维护与保养

维护与保养
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前轮 

所有 Salvi 竖琴的底部前脚托均配有滑轮，方便短途移动，而无需抬起。
但是，建议不要将竖琴移至粗糙地面、沥青地面或不规则或颠簸的地面
上，否则可能会损坏滑轮的材料，导致其松动甚至完全堵塞。
在演奏特定频率时，这可能会增加振动和烦人的噪音。
如需了解移动和运输竖琴的重要建议，请参阅第 19 页的特定章节。

维护与保养
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维护与保养

踏板毛毡 

踏板外围的红色毛毡可减轻踏板对底座造成的影响，确保流畅运作。
这导致踏板毛毡在与底座插槽摩擦后出现磨损。
通常建议定期更换这些毛毡。检查毛毡的状态，如果毛毡的表层明显变
差，请要求 Salvi 授权技师更换毛毡并调整踏板。
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全面调整竖琴 

竖琴的结构因其制作材料的特质而不断变化。
演奏会竖琴的琴弦总应力约为 1,200 公斤，而该因素能够影响木质结构
部件的下沉以及机芯内部零件的运作。
在竖琴的单日使用时间为数小时的情况下，这些因素越发重要。
这种下沉甚至可能竖琴的每个单独部件出现极为细微的移位。这强调了
由 Salvi 授权技师定期检查乐器的重要性，他们掌握维持所有活动部件
流畅运行所需的必要知识和专业技能，并经过培训以确保结构部件正确
工作，从而保证功能性和完美音效。

建议每年一次整体调整竖琴，或者至少每两年一次，具体取决于乐器的
实际使用时间。

维护与保养
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移动和运输竖琴 

通过遵守部分简单规则，即可移动竖琴，且避免对其造成任何损害。

竖琴通过 4 根脚托立在地板上，从而在弹奏乐器时能够取得正确的平 
衡度。
正面脚托配有滑轮，方便在平坦光滑的地面上短距离移动竖琴，且无需
抬起竖琴 ；只需稍微向前倾斜乐器（朝琴柱方向），即可将背面脚托离
地面约 2-3 厘米。通过这种方式，滑轮能够自由转动，从而让您能够向
前或向后短距离移动竖琴。
谨记用一只手紧扣竖琴的任意音孔，而另一只手则紧握琴颈，从而平衡
竖琴。

在需要长距离移动竖琴，或需要经过粗糙地面时，建议使用既可用于平
坦地面或楼梯的特别的 2 轮或 6 轮手推车。
使用手推车时，亦可不使用运输保护罩来保护竖琴 ；但是，建议始终使
用该保护罩来保护乐器。手推车配有安全带，而这些安全带应绑在竖琴
上，从而降低不稳和掉落的风险。

当竖琴必须通过汽车运输时，必须使用其内部保护罩和全套运输罩，以
免竖琴刮花、受损或暴露直射阳光下。如果可能，必须将竖琴放置在一侧，
注意将圆盘朝上摆放，从而对琴弦和机芯造成潜在伤害。

如果委托运输者负责竖琴的运输事宜，建议使用专用竖琴箱。始终采用
室内保护罩和运输罩来包裹乐器，从而确保其在专用箱中得到最大限度
的保护。

如需详细了解上述配件，请直接联系您的零售商。

维护与保养
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正确安装琴弦

正确安装琴弦

以下是能够帮助您更换琴弦的部分建议。

我们建议仅使用前述琴弦部分“乐器介绍”章节中提及的琴弦种类 
（第 10 页）。

1	 为方便起见，我们建议将琴弦（金属琴弦除外）插入中心条，而不是
从音箱的音孔中插入。

2	 要在尼龙和肠线的下部打结，请遵循以下指示。



21

IT

FR

中文

DO

ES

正确安装琴弦

在尼龙和羊肠琴弦上打结

1	 在琴弦上简单打一个结

2	 绕一个圈，如图所示

3	 将圈叠放在简易结上，并摁在简易结
的 B 和 C 两点上

4	

4	 按照图示箭头方向，拉紧简易结上的
圈，并摁住简易结的 B 和 C 两点

5	 从第 3 个八度音的琴弦到第 0 个八度
音的琴弦，使用第 5 个八度音中某条
羊肠琴弦的 2 厘米短节，将固定锚插
入简易结中，随后按照图示箭头方向，
接着拉动琴弦来拉紧，并摁住简易结
的 B 和 C 两点
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将第 0 个和第 1 个八度音的尼龙琴弦，
以及第 2 个和第 3 个八度音的羊场琴
弦缠绕在调音轸子上 

1	 将琴弦穿过调音轸子的孔位，并按照
图示箭头方向，抽出琴弦（从对于第 

0 个 和第 1 个八度音，需将琴弦两次
穿过轸子的孔位）

2	 使用调整键顺时针旋转调整轸子

3	 围成圆圈，并通过再次顺时针转动轸
子来将其置于琴弦下

4	 顺时针转动轸子，然后小心地让琴弦
置于孔位右侧

5	 正确缠绕琴弦 ：琴弦缠绕颈部，并置
于孔位右侧

正确安装琴弦
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1	 将琴弦穿过锥形调音轸子的孔位，并
按照图示箭头方向，抽出琴弦继续顺
时针转动轸子

2	 顺时针转动轸子，然后小心地让琴弦
置于孔位右侧

1	 将琴弦穿过锥型调音轸子的孔位，并
按照图示箭头方向，抽出琴弦 

2	 拉出琴弦并保留约
	 4 厘米（2 - 3 指长）

3	 顺时针转动轸子，然后小心地让琴弦
置于孔位右侧

将第 4 个和第 5 个八音区的羊肠琴弦
缠绕在锥形调音轸子上 

将金属琴弦
缠绕在锥形调音轸子上

注意：琴弦在锥型调音轸子上的转圈
数不可过多（不超过三圈），避免振
动琴弦部分（螺帽下方）与固定部
分（螺帽和锥型调音轸子）的角度
过大。

正确安装琴弦




